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 Náradie 

Momentové kľúče  
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220mm | 1/4“ | 2-14NM 

500mm | 1/2“ | 40-200NM 

550mm | 1/2“ | 20-200NM 
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1.2021 

AUTOMATIK MOMENTOVY KLUC 

2 -14 NM  / 1/4“ POHON 

Tolerancie: +/- 4% od skal 
Profi sada na montaz tlakovych snimacov do kolies, alebo na ine momentove kontrolovane  
srobenie spoj plastovych a carbonovych dielov. 
 obsahuje 1 automaticky momentovy kluc, 1xTX20 Bit Hex, 3/4/5/6/8/10,  
Dĺžka klúča 220mm  
 

21-195 
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PRIEMYSELNY MOMENTOVY KLUC S PREPINACIM STVORHRAN 

40 - 200 NM  / 1/2“ POHON 

• Veľké pozorovacie okienko s efektom lupy pre jasne čitateľnú stupnicu (Nm - LBF - ft)  
• Jasne viditeľná mikrometrová stupnica v Nm pre presné a jemné nastavenie  
• Ergonomická príjemná rukoväť pre prácu bez únavy  
• Istý úchop a prepínanie vďaka ryhovanej plastovej hlave  
• Rýchle nastavenie uťahovacieho momentu a zaistenie jednoduchým ťahom 
• Hrubé ryhovanie pre rýchle utiahnutie  
• Dosiahnutie požadovaného momentu je indikované zvukovým signálom aj fyzickým preklikom  
• Vysoko kvalitné eloxovanie chráni pred koróziou a oxidáciou  
• Pracovná presnosť +/- 3% od nastavenej hodnoty (v danom smere),  
podľa normy DIN EN ISO 6789  
• Dĺžka klúča 500mm  

21-282 
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DIELENSKY MOMENTOVY KLUC 

20 - 200 NM  / 1/2“ POHON 

Tolerancie: +/- 4% od skal 
lahke nastavenie a zaistenie zelanie silu 
Dĺžka klúča 550mm  
 
 

21-182 
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Triumf Gola sada 3/4 " 21 dielna,6 hranné hlavice 
Materiál: chróm - vanádiová oceľ. 

Prevedenie: matný chróm. 

Tvrdosť a krútiaci moment podľa normy DIN, profil 6-hran. 

Sada obsahuje:   16 ks šesťhranných hlavíc: 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 

50 mm    ,  prepínacia páčková račňa 500 mm s rýchlovyhadzovákom , hlava čierne brunírova-

ná, rukoväť s vrúbkovaním , 3 ks predĺženia: 100, 200, 400 mm,  trhák 450 mm  

Dodávané v PVC kufri. 

21-108 
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Násobič krútiaceho momentu 1", 11 dielov 
 

 Materiál: chróm - vanádiová oceľ. 
Prevedenie: matný chróm. 
Tvrdosť a krútiaci moment podľa normy DIN, profil 6-hran. 
Sada obsahuje:   4-hran 

 maximálny krútiaci moment 3800 Nm 

 hlavice 24-27-30-32-33-36-38 mm  , 1x Adapter 1“x 3/4“ 
 pre povolenie pevne utiahnutých matíc na kolesách nákladných áut a transportných vozidiel 
 sada obsahuje 11 dielov 

 

Dodávané v PVC kufri. 

22-250 
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Sada nadstavcov pre hliníkové disky 
3 ks 17, 19, 21 mm  
NORMEX  
Sada 3 ks CrV gola nadstavcov špičkovej kvality v roz-

mere 17 mm, 19 mm, 21 mm od značky NORMEX 

Werkzeuge.  

NADSTAVEC RÁZOVÝ  1/2"  po jednom 17, 19, 21 mm NORMEX  
 

Razovy nadstavce v špičkovej kvality v rozmere 17 mm, 19 mm, 21 mm od značky NORMEX Werkzeuge.  

21-22319 
21-22317 21-22321 

21-223 
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Nákladná plnoautomatická vyzúvačka pneumatík MS5600 
 
Plnoautomatická elektro-hydraulická vyzúvačka pneumatík  │ pre rýchlu a ľahkú manipuláciu s 
pneumatikami od 14 "do 56" │ s maximálnym priemerom kolesa 2700 mm │ šírkou ráfika až do 
1200 mm │ dva rýchlosťy otáčania 
 
tovc MS5600 
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Popis 

 
 vyzúvačka pneu pre nákladné pneumatiky s ráfikmi s priemerom  od 14" do 56". 
 plne automatický elektrohydraulický stroj 
 hydraulické posúvanie, odklápania a otáčanie nástrojov tanier / hák 
 všetky funkcie sú riadené pomocou mobilnej riadiacej jednotky 
 pre práce na supersingloch a kolesách ťažkých úžitkových vozidiel.  
Pre ráfiky a pneumatiky s alebo bez duse,  ťažkých stavebných strojov,  
     ťažkých poľnohospodárskych strojov, ťažkých poľnohospodárskych vozidiel, 
     ľahkých nákladných vozidiel, nákladných automobilov, ťahačov (SZM),  
     návesov, prívesov, prívesov, mestských autobusov a autokarov atď.  
 

Mobilna riadiacej jednotky 
 
 Mobilný nízkonapäťový ovládací panel umožňuje obsluhu zariadenia s  
     jednej  Ruka. Takže pri každom pracovnom procese ste na bezpečnej strane. 
 

Pevné pazúrové napätie  
 
 Každé koleso je bezpečne držané na mieste štyrmi upínacími pazúrmi.  
     Okrem toho je možné upínacie zariadenie otočiť doľava alebo doprava voma 
     rýchlosťami. Vďaka tomu je montáž a demontáž ľahká.  
 

 Technické špecifikácie  
 
Max. hmotnosť kolesa                                       2000 kg 

Napájanie                                                       3x400V/ 50Hz 

Rýchlosť otáčania                                        2 (4/8 ot/min) 

Váha                                                                         1400 kg 

Max. šírka kolesa                                              1200 mm 

Max. priemer klesa                                              2700 mm 

Tlačná sila                                               5000kg / 49 031kN  

Rozmer                                                  2310mm x 2080mm 

         


