
MONTÁŽNY NÁVOD PRE DISTANČNĚ PODLOŽKY 
 

Tento návod si treba prečítať pred začiatkom montáže.  
Rešpektujte aj návod od výrobcu vozidla a výrobcu diskov.  
Nepoužívajte nárazové uťahováky. Pri oceľových kolesách je 
montáž dovolená, len ak je dosadacia plocha celoplošne plná  
a rovná. Nesprávna montáž diskových podložiek a kolies, 
môže spôsobiť vážne zranenia alebo vecné poškodenie. 
Distančné podložky a upevňovacie diely používať len v bez-
chybnom stave a bez upravovania. Počas montáži sa nemôžu 
nachádzať osoby vo vozidle. Montáž vykonať len s vyškoleným 
odborníkom vo vyhovujúcom pracovisku. Používať správne 
náradie.  Informácie k prevereniu disk a pneu kombinácie pre 
vaše vozidlo nájdete v TÜV- protokole o skúške alebo nás  
kontaktujte. Po montáži distančných podložiek a 100km jazdy 
sa musia všetky upevňovacie šróby podložky a disku  
skontrolovať a prípadne správnou silou dotiahnuť. 
 

Vážený zákaznik, 
naše distančné podložky sú skúšané v akreditovaných  
skúšobniach,preverte si cez web konfigurátor na podlozky.eu, 
či je dostupný dielový certifikát o skúške na vaše vozidlo alebo 
certifikát pevnosti k prestavbe vozidla. Pre konkrétnu aplikáciu 
sú vždy smerodajné, podmienky a pokyny k používaniu  
príslušného protokolu o skúške. V pochybných prípadoch nás 
kontaktujte. Protokoly o skúškach sú v nemeckom jazyku. 
 

Pravidelná kontrola. 
Minimálne raz ročne je potrebné kontrolovať upevňovacie diely 
a distančné podložky na praskliny a silnú koróziu. Len bez-
chybné diely sa môžu nadalej používať! 

 
www.podlozky.eu 

Zvolenská 91 | 98553 Mýtna | info@diskyapneu.sk 

Prehľad systémov a podmienky použitia 
Systém 2 

Priechodový systém bez centrovania na strane 
disku. Je potrebné k tomu dlhšie diskové šróby/  
štifty, ktoré sa musia zvlášť objednať.  

Systém 2D 
Priechodový systém s obojstraným centrovaním a 
integrovanou mazacou krytkou. 
Je potrebné k tomu dlhšie diskové šróby, ktoré sa 
musia zvlášť objednať.  
 

Systém 2P 

Priechodový systém s obojstraným centrovaním pre 
Porsche. Je potrebné k tomu dlhšie diskové šróby, 
ktoré sa musia zvlášť objednať.  

 
Systém 3 

Pevný zošrobovaný systém s dvojitým centrovaním 
a nalisovanými závitovými štiftami. Dodaný  
upevňovací materiál k vozidlu, používať pôvodné 
diskové matice.   

 

Systém 4 

Pevný zošróbovaný systém s dvoiitým centrovaním 
a šróbovým závitom. Dodaný upevňovací materiál k 
vozidlu. môžu sa používať pôvodné diskové šróby,  
v niektorých prípadoch nepoužiteľné, vtedy je nutné 
doobjednať nové šróby. 

Systém 4D 

Pevný zošróbovaný systém s integrovanou krytkou 
mazív pre Mercedes-Benz. Môžu sa použiť pôvodné 
diskové šróby, v niektorých prípadoch nepoužiteľné, 
vtedy je nutné doobjednať nové šróby. 

 

Systém 5 

Priechodový systém bez centrovania na strane 
disku. Je potrebné k tomu dlhšie diskové šróby/  
štifty, ktoré sa musia zvlášť objednať. 

 
 
B1  Vybrania  na dosadacej ploche disku sú potrebné! Pri montáži eventuálne skrátiť 
originálne štifty/šroby! Priemer a hĺbku slepej diery  merať! 
B2 Vybrania (slepá diera) na dosadacej  ploche disku kvôli prečnievajúcej hlave matíc sú 
potrebné! 
B6  Kvôli priemeru a umiestneniu slepej dieri  s originálnym diskovým systémom 3, použi-
telné iba od 30mm kvôli prečnievajúcej hlavy matice!  
F1  Niektoré vozidlá montovatelné len bez tukovej čiapky! 
F2  Ak sú k dispozícii, centrovacie štifty ráfika musia sa demontovať! 
F3  Ak sú k dispozícii  držiace skrutky pre náboj alebo bubny musia byť demontované! 
N1  Len pri vozidlách s nábojovým vodítkom o minimálnej hrúbke podložky plus 5mm  
použítelný! Sledovať centrovanie diskov! 
N3  Nie  použitelný na všetkých vozidlách-diskoch, pretože vzhľadom k malej hrúbke 
podložky neprilieha k náboju diskov. Prípadne zmeniť náboj, alebo vyžaduje iné prevede-
nie podložiek ( skosené hore ). Dodržať centrovanie kolies! 
N4  Len pre vozidlá s vedeným nábojom  "menšia ako hrúbka podložky" použitelný! 

Pozrite si naše technické informácie! 
N6  Len pre vozidlá s nábojovým vodítkom < 9 mm! 
N9  Len pre vozidlá s  nábojovým vodítkom < 10mm! 
NK09 Montovatelný len na vozidlo s výškou centrovacieho hrdla (ZBH) náboj vozidla 
max. 9mm 
NK13 Montovatelný len na vozidlo s výškou centrovacieho hrdla (ZBH) náboj vozidla 
max. 13mm 
P1 V rôznych prevedeniach dostupný a nevyhnutný! Výška 45°-skosenie na centrovacom 

hrdle strany disku voliteľný  s 2 mm, 4,5 mm alebo 6,5 mm dostupný. Skontrolujte prosím 
pri montáži, že podložka prilieha celoplošne na náboj ako aj na disk. 
P7 Montovatelný len pri diskoch z úkosu (PHO) väčšie 1mm. 
P8 Montovatelný len pri diskoch z úkosu (PHO) väčšie 5mm. 
R2 Len pre vozidlá s diskovými  maticami  M12x1,5 použitelný, dodanie s diskovými 
maticami! 
R6 Dvojdielne originálne diskové skrutky s pevným poistným krúžkom, v systéme 4 

prípadne nepoužitelné! (Zníženie nakrúcacej hĺbky kvôli bez kontinuálneho závitu). Pro-
sím V1415KU28V (Audi, Porsche, VW) pre OEM hliníkových diskov doobjednať! Pri 
doplnkových diskoch dodržať údaje výrobcu! 
R12 Originálne diskové šroby bez kontinuálneho závitového drieku, pre systém 4 prípad-
ne nepoužitelné! (redukované nakrúcovacou hĺbkou) Prosím M1415KE28S pre OE - 
hlinikových diskov doobjednať! Pri doplnkových diskoch dodržať údaje výrobcu! 
R13 Dvojdielne originálne diskové skrutky pri systéme 4 prípadne nepoužitelné! ( reduko-
vanie nakrúcacej hĺbky.) Prosím L1225FL35P (sériová dĺžka) doobjednať. Pri 
doplnkových kolesách dodržať údaje výrobcu. 
R16 Originálne diskové šróby pre systém 4 v 20mm prípadne nepoužitelné! Závit môže 
byť dlhý. Pri distančných  podložkách s hrúbkou 20mm  maximálnu našrobovanú hĺbku 
18mm neprekročit prípadne M1425KE25A doobjednať, keď prečnievajú originály šrobov, 
sú zároveň alebo väčšie než 19mm! 
S5 Pri montáži distančných podložiek s 20 mm hrúbkou maximálna nakrútená hĺbka 
18mm diskových skrutiek do podložky sa nesmie prekročiť! 
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1. Zaistite vozidlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Povoľte diskové šróby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Odšróbujte diskové šróby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Dôkladne očistite dosadaciu 
plochu a náboj príp. aj na disku. 

 

 
2. Nadvihnete vozidlo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zodvihnete vozidlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Koleso odmontujte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Skúste či dolieha celoplošne a 
rovno na diskovú dosadaciu  
plochu. 

 

 
9. Skúste či dolieha celoplošne a 
rovno na dosadaciu prírubu voz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Naneste na nesadenú podložku 
jemne vazelínu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Nasaďte koleso, ručne dokrúti-
te nové diskové šróby a ručne 
dotiahnite. Zároveň skontrolujte  
min. zašrobovaciu hľbku šróbov a 
voľný chod kolies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Min. zašrobovacia hľbka: 
závit                otáčky 
M12 x 1,25          8 
M12 x 1,5            6,5 
M14 x 1,25          9 
M14 x  1,5           7,5 

 

 
10. Na diskovú prírubu / náboj  
naneste jemne vazelínu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Skontrolujte nové a pôvodné 
diskové šróby na správny typ a 
nové o hrúbku podložky dlhšie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
              Kuželové sedlo 
                  
                                      
                                    Guľové sedlo                                
 
 
 
 
14. Vozidlo pomali spustiť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15. Momentový klúč na správnu 
silu nastaviť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre systém 4 obzvlášť dodržať 
Upozornenie 
Pri systéme 4 - 13xxx dbať na to, 
aby šróbový presah cez diskovú 
prírubu bol minimálne o 2mm 
menší než hrúbka podložky. 
Presahujúce, veľmi dlhé upevňova-
cie diely, môžu spôsobiť vážne 
osobné a majetkové škody. 
 
12A. Distančnú podložku s do-
daným príslušens. ručne nakrútiť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre systém 3 obzvlášť dodržať 
Pri systéme 3 - 14xxx môžu origi-
nál vozidlové štifty/ matice po 
montáži presahovať cez podložku  
pri 15 do 30mm hrúbke. Disky 
musia mať dostatočne slepé diery 
alebo sa musia štifty skrátiť. Pri 
15mm hrúbke podložky presahujú 
upevňovacie matice vždy cez  
podložku. 

 

 
16. Šróby minimálne dva krát cez 
kríž dotiahnuť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

12B. Šróby minimálne dva krát cez 
kríž dotiahnuť, správnou doťaho-
vou silou na kolesá predpísanou 
podľa výrobcu vozidla.  Len  
dodané príslušenstvo použiť.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


